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Corte: piel flor entera, no pulida, no corregida no 
grabada .calibre  20/22 de primera calidad, 
semihidrofugada, curtida y recurtida al cromo.
Forros: medio forro de textil tipo”cambrell” con un talón 
en la parte trasera de carnaza de res.
Casco: de acero, con ceja, y esmaltado para evitar 
oxidaciones cumple con los estándares internaciones 
de calidad mas altos NORMA  ANZI.
Planta: planta de celulosa antibacaterial (fabricada con 
doble planta).
Plantilla: preformada de tela no  tejida, tipo “cambrell” 
antibacterial, evita  hongos y mal olor, antifatigas, 
ergonómica, Y removible.
Costilla: de acero, anclada a la planta para evitar 
deformación de La bota y darle la seguridad al pie del 
usuario, de dos venas para mejorar la resistencia.
Horma: recio  E E E.
Sistema de fabricación: Sistema de construcción 
GOODYEAR WELT 360.
Con suela pegada y cosida stitcher en la parte delantera 
hasta los enfranjes.
Tallas: N 22 al 32.
Altura: 24 +- 1 cm.
Logotipo: de material sintético en la parte superior del 
tubo, la función de este consiste en indicar en base al 
color el tipo de bota ya se con casco de acero en color 
naranja y en amarrillo bota dieléctrica.
Suela y entresuela: material elastomerico que cumple 
y supera la norma NRF-008 de PEEX, huella de estriado 
profundo de una solo pieza de color negro con 
entresuela fabricada en el mismo material de la suela 
con color negro.
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